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LASERTEC 2-Ply | oravurmere
0,25/ 0,45mm
Tiefenregler auf
2 Teilstriche
einstellen | 0 25/0,45
LASERTEC 2-Ply ermdglicht durch das Gravieren in zwei
verschiedenen Tiefen eine zweifarbige Gravur ohne Auslegen.
Das Material wird mit dem Laser bzw. Fraser in zwei Tiefen
graviert und somit erscheinen die beiden unterschiedlichen
Kontrastfarben.
EIGENSCHAFTEN
Lasertec 2-Ply offers a 2-colored engraving possibility
by direct engraving without covering. The material is Technische Bearbeitung
engraved with the same tool in two depths resulting in the Eigenschaften
appearance of the two different contrasting colors.
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|2 |=Ab Lager STANDARDPLATTEN
1220 x 610/ 610 x 610/ 305 x 610 mm
Beispli HINWEISE:
1. Schich
2. Sehiont Material: Acryl / Acryltop
Grund Platte
LASERTEC 2Ply ist ein 3 Lagiges Material
das mit 2 verschiedenen Deckschichten
bezogen ist und einen schwarzen kern hat.
LASERTEC 2Ply lasst sich mit einer
Kreissége oder einer Co2 - Lasergravier-
maschine zuschneiden. LASERTEC 2Ply
ist flr den Transport mit einer Schutzfolie
versehen, Die von dem Gravieren entfernt wird.
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